
Détails de mise en œuvre
CAISSONS CHEVRONNÉS

Un système de toiture
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de toiture avec ferme

Caissons
TRILATTE

Panne
faîtière

Poinçon

Semelle

Entrait
retroussé

Échantignolle

Panne
intermédiaire

Arbalétrier
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de toiture avec mur de refend

Caissons
TRILATTE

Panne
faîtière

Mur de refend
porteur

Sablière

Panne
intermédiaire
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Fixations & Traitement des joints

1.Fixations

Clouage sur charpente bois
(crochets)

Fixation sur charpente métallique
(vis autotaraudeuses)

Joint longitudinal
(moussage)

Joint transversal
(moussage + bitumage)
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de l’égout sans débord

Caissons
TRILATTE

Joint mousse
imprégnée bitume

Sablière

Planche de rive

Taquet
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de l’égout avec débord

Caissons
TRILATTE

Sablière

Joint mousse
imprégnée bitume
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de l’égout avec débord supporté

Caissons
TRILATTE

Sablière

Planche de rive

Taquet de ventilation

Joint mousse
imprégnée bitume
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de l’égout avec débord et habillage

Caissons
TRILATTE

Sablière

Joint mousse
imprégnée bitume
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de l’égout avec parement plâtre

Caissons
TRILATTE

Sablière

Joint mousse
imprégnée bitume
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de l’égout avec chevrons apparents

L’évidement nécessaire peut être réalisé en usine

Fixation
sur panne

Fixation
sur sablière
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de faîtage avec faîtière scellée

Panne faîtière

Caissons
TRILATTE

Tuile
chatière
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de faîtage avec faîtière avec closoir

Panne faîtière

Caissons
TRILATTE



13

Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de l’arêtier
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de noue

Caissons
TRILATTE

Étanchéité -
Fond de noue

Panne de noue

Chanlatte
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail des rives latérales avec et sans débord
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de mise en œuvre de fenêtre pour toit en pente

Fixation
sur panne
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail pénétration de toîture par une cheminée

Habillage
incombustible

Garnissage
incombustible

Caissons
TRILATTE

Chevetre pour
respecter l’écart
feu de 16 cm
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de mise en œuvre d’un écran

Ventilations Réhausse Liteau Écran

• lorsque la pente de la couverture ou la zone climatique l’impose, il est
possible de mettre en œuvre un écran sur le Trilatte

• Cette mise en œuvre, hors Avis Technique, doit être validée par le
Bureau de Contrôle.

• Cet écran doit être ventilé en sous face selon le cahier 3356 du CSTB
“Prescriptions Techniques de mise en œuvre des écrans souples”.

• Il est nécessaire de mettre en place une réhausse de hauteur minimum
de 20 mm pour ménager la lame d’air obligatoire pour les couvertures
tuiles et ardoises.
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de lame d’air de ventilation

La lame d’air doit être conforme aux prescriptions des DTU de la série 40-couvertures
ou 43-4 étanchéités sur panneaux dérivés du bois.

En cours de fabrication, il est possible il est possible de ménager des lames d’air en
conformité avec la couverture prescrite.

20
 m

m

Hauteur de lame d’air standard
conforme pour :
• Couvertures tuiles et ardoises
Hauteur chevrons : 130 - 145 - 170

40
 m

m

Hauteur de lame d’air conforme pour :
• Couvertures en bandeaux bitumés
et couvertures métalliques,
longueur du rampant <12 m
Hauteur chevrons : 145 - 170

60
 m

m

Hauteur de lame d’air conforme pour :
• Couvertures en bardeaux bitumés
et couvertures métalliques,
longueur du rampant >12 m
• Étanchéités sur panneaux dérivés
du bois (épaisseur mini 18 mm)
Hauteur chevrons : 170
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de la couverture métallique

Cales de ventilation

Ventilation

Voliges
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de la génoise

Caissons
TRILATTE

Cordon
d’étanchéité

Remplissage
laine minérale

Joint mousse
imprégnée bitume
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

Détail de l’égout avec corniche

Caissons
TRILATTE

Joint mousse
imprégnée bitume
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Caissons chevronnés
Détails de mise en œuvre

La Mise en Œuvre

STOCKAGE SUR CHANTIER
Les caissons Trilatte doivent être stockés à plat et à l’abri des intempéries.
Un vide, permettant une circulation d’air entre la pile et le sol, doit être prévu.
Le déballage des piles ne se fera qu’au moment de la pose.

MISE EN ŒUVRE
1. POSE DES ÉLÉMENTS

Les caissons Trilatte sont posés en long dans le sens de la pente sur les
pannes. Il y a lieu de tenir compte des différents efforts dans le dimen-
sionnement des pannes et de fixer solidement les pannes dans les murs.

Les caissons dissymétriques Trilambris sont posés de gauche à droite.

2. FIXATION DES ÉLÉMENTS
SUR CHARPENTE EN BOIS
Les crochets en L TRILATTE sont fixés à côté du chevron.
Ces fixations seront doublées dans les régions très ventées. Dans le cas du
Trilambris et Triagglo Décor blanc, prépercer avant chaque clouage afin 
d’éviter de fissurer le lambris ou d’éclater le parement décor.

SUR CHARPENTE MÉTALLIQUE
La fixation sur la charpente métallique sera effectuée par vis auto-tarau-
deuses après perçage du chevron.

3. TRAITEMENT DE JOINTS
LONGITUDINAUX
Après fixations, les joints doivent être comblés par de la mousse polyuré-
thanne en bombe pour éviter les ponts thermiques, assurer l’étanchéité à
l’air et solidariser les caissons entre eux.

TRANSVERSAUX
Les raccords bout à bout sur pannes (intervalle 8 mm) seront remplis jus-
qu’à mi-hauteur à la bombe de mousse polyuréthanne et étanchés avec un
enduit bitumineux pour éviter une infiltration en cas de fuite accidentelle de
la toiture.
L’intervalle entre panneaux aux fraîtage, arêtiers, noues, découpes,
planches de rives, rives latérales contre mur, etc. sera garni de polyuré-
thanne à la bombe.
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